TS-R30 - MagicKey System
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TS-R30 MagicKey has a widespread field of
applications on PC-Systems in offices such as trading,
banking, insurances, hospitals, development
departments and production control.

With the transponder technology events can be
registered, identified, controlled, activated, opened or
locked without physical contact. MagicKey is a
universal tool for time registration, it can also be used
as acash key orin a hierarchical structured admittance
and access control.

The plug and control feature of MagicKey allows easy
installation at the PC-keyboard interface or COM-
interface without manipulating the PC itself. The
MagicKey can be integrated into existing software by
the help of the user programmable data formats.

The transponder-keys come in a selection of stylish
keyrings orin a credit card form.
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Der Office-Losung TS-R30 MagicKey eréffnet sich ein
breites Einsatzspektrum an PC - Systemen in Biros
bei Handel, Banken, Versicherungen, Krankenhauser,
Entwicklungsabteilungen und Produktionsrechnern.

Durch die Transpondertechnik koénnen Vorgange
berthrungslos erfasst, identifiziert, registriert,
kontrolliert, aktiviert, gedffnet oder gesperrt werden.
Das MagicKey ist somit universell einsetzbar z.B. zur
Zeiterfassung, als KassenschloR oder als
hierachische Zutritts- und Zugangskontrolle.

Durch Plug and Control laf3t sich MagicKey ohne
groRe Eingriffe in den Rechner an der Standard
Keyboard- oder COM-Schnittstelle installieren. Die
freiprogrammierbaren Datenformate unterstitzen
zudem eine einfache Integration in bestehende
Systemlésungen.

Eine Auswahl an formschoénen Transponderkeys
stehen als Schlisselanhanger oder als Scheckkarte
zur Verfigung.
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TS-R30 - MagicKey System

Specifications:

Size:
80*61*21 mm

Reading-distance:
Depending onsize of transponder up to 40mm

Operating temperature: :
-10°Cto55°C

Power supply:
8-12V DC using RS232-Interface

Interfaces:
PC Keyboard Interface
RS232 Interface

Special:
With the RS-232 interface it can be used as a
transponder writer.

Type overview:
TS-R30T
TS-R30R
TS-W30R
TS-R30PS
TS-R300EM

Transponder type overview:
Body Shape - red, green, blue, yellow
Tear Shape
ISO-Card
Disc transponder 20/30/50 mm diameter

Distributed by:

Technische Daten:

Lesekopfgrofe:
80*61*21mm

Lesedistanzen:
bis zu 40 mm (abh&angig von Transpondergrof3e)

Betriebstemperatur:
-10°Cbis55°C

Spannungsversorgung:
8-12V DC nurbei RS232-Interface

Interface:
Standard PC-Tastaturschnittstelle
RS232 - Schnittstelle

Sonstiges:
Mit RS-232 Schnittstelle ist der Betrieb als
Transponder-Schreibstation moglich.

Reader system with standard PC-Keyboard Interface
Reader system with RS232 Interface

Read / Write system RS232 Interface

Programmersystem RS232 Interface & Programmersoftware
PCB-Board without housing
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